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MONTAGGIO TESTATA TAMBURATA 2 LATI TMTA-77 TMTA-99 TMTA-79 
ASSEMBLAGE ABSCHLUSS-ELEMENT 2 SEITEN TMTA-77 TMTA-99 TMTA-79 

ASSEMBLAGE ELÉMENT DE JONCTION 2 COTÉS TMTA-77 TMTA-99 TMTA-79 
ASSEMBLAGE OF HEAD 2 SIDES TMTA-77 TMTA-99 TMTA-79 

MONTAJE CHAPA DE CIERRE 2 LADOS PARA TMTA-77 TMTA-99 TMTA-79 
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"X": 533122200
n°02pc. M6x16 AISI 304

"Y": 533147400
n°02pc. M6x16

"Z": 533035100
n°02pc. M5x16
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1. Smontare eventuale testata chiusura piano. 
2. Allentare le viti “A” e “B” quanto basta per smontare il cruscotto testata e apparecchiature (“Fig. 01”). 
3. Eliminare eventuale inserto “E” (con trapano e punta adeguata) su testa piano (“Fig. 02”) in entrambi i lati per 

poter avvitare il profilo ad angolo. 
4. Allentare le 8 viti “C” di circa 5mm. 
5. Infilare la testata tamburata tra le viti “C” e la traversa. 
6. Avvitare le viti “C” e fissare il piano di testata con le viti in dotazione “X”,“Y”e “Z” (“Fig. 03”). 
7. Rimontare i cruscotti e infilare le piastrine “P” tra la prima vite cruscotto apparecchiature e la vite inferiore del 

profilo ad angolo della testata tamburata. 
8. Chiudere tutte le viti “A” e “B” dei cruscotti. 

 
 

1. Demontieren Sie jeden flachen Schließkopf. 
2. Lösen Sie die Schrauben "A" und "B" gerade so weit, dass der Kopf des Armaturenbretts und die Ausrüstung 

demontiert werden können ("Abb. 01"). 
3. Entfernen Sie einen eventuellen Einsatz "E" (mit Bohrer und geeignetem Bohrer) am Flachkopf ("Abb. 02") auf 

beiden Seiten, um das Winkelprofil festzuziehen. 
4. Lösen Sie die 8 Schrauben "C" um ca. 5 mm. 
5. Setzen Sie den hohlen Kernkopf zwischen die Schrauben "C" und die Querstange ein. 
6. Ziehen Sie die Schrauben "C" an und befestigen Sie das Kopfteil mit den mitgelieferten Schrauben "X","Y" und 

"Z"  ("Abb. 03"). 
7. Bringen Sie die Armaturenbretter wieder an und setzen Sie die Platten "P" zwischen der Schraube des 

Armaturenbretts der Erstausrüstung und der unteren Schraube des Winkelprofils des Hohlkernkopfes ein. 
8. Schließen Sie alle Schrauben "A" und "B" der Armaturenbretter. 

 
 

1. Démontez toute tête de fermeture plate. 
2. Desserrer les vis "A" et "B" juste assez pour démonter la tête du tableau de bord et les équipements ("Fig. 01"). 
3. Retirez l'éventuel insert "E" (avec une perceuse et un foret approprié) de la tête plate ("Fig. 02") des deux côtés 

afin de resserrer le profil d'angle. 
4. Desserrer les 8 vis "C" d'environ 5 mm. 
5. Insérez la tête du noyau creux entre les vis "C" et la barre transversale. 
6. Serrez les vis "C" et fixez la tête de lit avec les vis "X","Y" et "X" fournies ("Fig. 03"). 
7. Remontez les tableaux de bord et insérez les plaques "P" entre la première vis du tableau de bord de l'équipement 

et la vis inférieure du profil d'angle de la tête du noyau creux. 
8. Fermez toutes les vis "A" et "B" des tableaux de bord. 

 
1. Dismantle any flat closing header. 
2. Loosen screws "A" and "B" just enough to dismantle the dashboard head and equipment ("Fig. 01"). 
3. Remove any insert "E" (with drill and suitable drill bit) on the flat head ("Fig. 02") on both sides in order to tighten 

the angle profile. 
4. Loosen the 8 screws "C" by approx. 5mm. 
5. Insert the hollow core head between screws "C" and the crossbar. 
6. Tighten screws "C" and secure the headboard with the supplied screws "X","Y" and "Z" ("Fig. 03"). 
7. Refit the dashboards and insert the plates "P" between the first equipment dashboard screw and the lower screw of 

the angle profile of the hollow core head. 
8. Close all screws "A" and "B" of the dashboards. 
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1. Desmantelar cualquier cabeza de cierre plana. 
2. Afloje los tornillos "A" y "B" lo suficiente para desmontar la cabeza del salpicadero y el equipo ("Fig. 01"). 
3. Retire cualquier inserto "E" (con taladro y broca adecuada) en la cabeza plana ("Fig. 02") en ambos lados para 

apretar el perfil angular. 
4. Afloje los 8 tornillos "C" por aprox. 5mm. 
5. Inserte la cabeza hueca entre los tornillos "C" y el travesaño. 
6. Apriete los tornillos "C" y asegure la cabecera con los tornillos "X","Y" e "Z" suministrados ("Fig. 03"). 
7. Vuelva a colocar los salpicaderos e inserte las placas "P" entre el tornillo del salpicadero del primer equipo y el 

tornillo inferior del perfil angular de la cabeza hueca. 
8. Cierra todos los tornillos "A" y "B" de los tableros. 
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MONTAGGIO TESTATA TAMBURATA 1 LATO TMTA-7 TMTA-9 TMTA-11 
ASSEMBLAGE ABSCHLUSS-ELEMENT 1 SEITE TMTA-7 TMTA-9 TMTA-11 

ASSEMBLAGE ELEMENT DE JONCTION 1 COTE TMTA-7 TMTA-9 TMTA-11 
ASSEMBLAGE OF HEAD 1 SIDE TMTA-7 TMTA-9 TMTA-11 

MONTAJE CHAPA DE CIERRE 1 LADO PARA TMTA-7 TMTA-9 TMTA-11 
562054300M01P00_Foglio_2 
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9. Smontare eventuale testata chiusura piano. 
10. Allentare le viti “A” e “B” quanto basta per smontare il cruscotto testata e apparecchiature (“Fig. 01”). 
11. Eliminare eventuale inserto “E” (con trapano e punta adeguata) su testa piano (“Fig. 02”) in entrambi i lati per 

poter avvitare il profilo ad angolo. 
12. Allentare le 4 viti “C” di circa 5mm. 
13. Infilare la testata tamburata tra le viti “C” e la traversa. 
14. Avvitare le viti “C” e fissare il piano di testata con le viti in dotazione “X”,“Y”e “Z” (“Fig. 03”). 
15. Rimontare i cruscotti e infilare le piastrine “P” tra la prima vite cruscotto apparecchiature e la vite inferiore del 

profilo ad angolo della testata tamburata. 
16. Chiudere tutte le viti “A” e “B” dei cruscotti. 

 
 

9. Demontieren Sie jeden flachen Schließkopf. 
10. Lösen Sie die Schrauben "A" und "B" gerade so weit, dass der Kopf des Armaturenbretts und die Ausrüstung 

demontiert werden können ("Abb. 01"). 
11. Entfernen Sie einen eventuellen Einsatz "E" (mit Bohrer und geeignetem Bohrer) am Flachkopf ("Abb. 02") auf 

beiden Seiten, um das Winkelprofil festzuziehen. 
12. Lösen Sie die 4 Schrauben "C" um ca. 5 mm. 
13. Setzen Sie den hohlen Kernkopf zwischen die Schrauben "C" und die Querstange ein. 
14. Ziehen Sie die Schrauben "C" an und befestigen Sie das Kopfteil mit den mitgelieferten Schrauben "X","Y" und 

"Z" ("Abb. 03"). 
15. Bringen Sie die Armaturenbretter wieder an und setzen Sie die Platten "P" zwischen der Schraube des 

Armaturenbretts der Erstausrüstung und der unteren Schraube des Winkelprofils des Hohlkernkopfes ein. 
16. Schließen Sie alle Schrauben "A" und "B" der Armaturenbretter. 

 
 

9. Démontez toute tête de fermeture plate. 
10. Desserrer les vis "A" et "B" juste assez pour démonter la tête du tableau de bord et les équipements ("Fig. 01"). 
11. Retirez l'éventuel insert "E" (avec une perceuse et un foret approprié) de la tête plate ("Fig. 02") des deux côtés 

afin de resserrer le profil d'angle. 
12. Desserrer les 4 vis "C" d'environ 5 mm. 
13. Insérez la tête du noyau creux entre les vis "C" et la barre transversale. 
14. Serrez les vis "C" et fixez la tête de lit avec les vis "X","Y" et "Z" fournies ("Fig. 03"). 
15. Remontez les tableaux de bord et insérez les plaques "P" entre la première vis du tableau de bord de l'équipement 

et la vis inférieure du profil d'angle de la tête du noyau creux. 
16. Fermez toutes les vis "A" et "B" des tableaux de bord. 

 
9. Dismantle any flat closing header. 
10. Loosen screws "A" and "B" just enough to dismantle the dashboard head and equipment ("Fig. 01"). 
11. Remove any insert "E" (with drill and suitable drill bit) on the flat head ("Fig. 02") on both sides in order to tighten 

the angle profile. 
12. Loosen the 4 screws "C" by approx. 5mm. 
13. Insert the hollow core head between screws "C" and the crossbar. 
14. Tighten screws "C" and secure the headboard with the supplied screws "X","Y" and "Z" ("Fig. 03"). 
15. Refit the dashboards and insert the plates "P" between the first equipment dashboard screw and the lower screw of 

the angle profile of the hollow core head. 
16. Close all screws "A" and "B" of the dashboards. 
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9. Desmantelar cualquier cabeza de cierre plana. 
10. Afloje los tornillos "A" y "B" lo suficiente para desmontar la cabeza del salpicadero y el equipo ("Fig. 01"). 
11. Retire cualquier inserto "E" (con taladro y broca adecuada) en la cabeza plana ("Fig. 02") en ambos lados para 

apretar el perfil angular. 
12. Afloje los 4 tornillos "C" por aprox. 5mm. 
13. Inserte la cabeza hueca entre los tornillos "C" y el travesaño. 
14. Apriete los tornillos "C" y asegure la cabecera con los tornillos "X","Y" e "Z" suministrados ("Fig. 03"). 
15. Vuelva a colocar los salpicaderos e inserte las placas "P" entre el tornillo del salpicadero del primer equipo y el 

tornillo inferior del perfil angular de la cabeza hueca. 
16. Cierra todos los tornillos "A" y "B" de los tableros. 

 


